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Product Information

WQB 4000SOPS
Artikel Nr.: T0053370599

Benefits

2300 W / 230 V

BGA / SMT Reparatursystem

Für die Bauteilplatzierung mit

kameraunterstütztem

Positioniersystem
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Technical Data

Abmessungen L x B x H (Inch) 24,8 x 24,8 x 25,6 (static)

Abmessungen L x B x H (mm) 692 x 580 x 680 (static)

Platzbedarf / Arbeitsraum L x B x

H (Inch)

43,3 x 25,6 x 26,8

Platzbedarf / Arbeitsraum L x B x

H (mm)

Dynamisch: 1030 x 580 x 680

Empfohlene Baugruppengröße

(mm)

Leiterplattengröße: Arbeitsbereich:kleiner 500 x 465 mm +/- 80 mm außerhalb der

Mittelachsekleiner 350 x 465 mm gesamte Leiterplattekleiner 250 x unbegrenzt gesamte

Leiterplatte

Empfohlene Bauteilgröße (mm) 4,5 x 4,5 - 50 x 50

Druckluftanschluss Druckluftschlauch Außendurchmesser 6 mm (0,24")

Druckluftanschluss Zusatz ölfreie, trockene Druckluft

Druckluftversorgung kPa/bar 400 - 600 / 4 - 6

Luftverbrauch l/min 60 - 100

Max. Heißluftmenge l/min 5 - 50

ESD sicher on

Geräuschpegel (Abstand 1 m)

dB(A)

< 69

Gewicht (ca) in kg 40

Leistungsaufnahme 2300 W

Nennleistung Oberheizung (W) 700

Nennleistung Unterheizung (W) 1600

Schutzklasse 1

Spannung 230 V / 50-60 Hz

Temperaturbereich Oberheizung

(°C)

50 - 400

Temperaturbereich Unterheizung

(°C)

50 - 400

Optische Positionierung on

Positionierhilfe Split optic

Temperaturgenauigkeit

Oberheizung

± 10°C (± 18°F)

Temperaturgenauigkeit

Unterheizung

tbd

Thermoelement Anschluss 3 x Type-K

Weller Tools GmbH
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