
Schneller Wechsel der Spitze
mit aktivem Patronenspitzensystem

>> Damit die Spitze auch bei heißem Lötkolben schnell und 
bequem gewechselt werden kann

>> Es werden keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich, um die 
tägliche Arbeit des Endanwenders zu erleichtern. 

>> 100 % werkzeugloser Wechsel von Hand

Kompatibel mit den 
Mikrowerkzeugen
Mit 150 W Leistung ist die multifunktionale 2-Kanal 
Lötstation WT 2M mit den Mikrolötwerkzeugen von 
Weller und einer Vielzahl der Werkzeugen mit passiver 
Spitze kompatibel und wartet so mit Bestleistungen, 
Anwenderfreundlichkeit und einer hohen Lebensdauer der 
Spitze auf. 

Mikrolötkolben
>> Extrem kurze Aufheizzeit (2 bis 6 Sekunden)
>> Optimale Wärmeübertragung
>> Minimale Regenerationszeit 
>> Schneller, einfacher Wechsel der Spitze 
>> Höchste Leistung

Mikrolötpinzette und Entlötpinzette
>> Mit zwei parallel verstellbaren Mikrospitzen, die das Löten und 
Entlöten von sehr kleinen SMD-Bauelementen ermöglichen

>> Beim Anschluss an das Netzteil wird das Werkzeug 
vom Netzteil erkannt und den entsprechenden 
Steuerungsparametern zugewiesen. Eine Nachkalibrierung 
wird in der Regel überflüssig.

weller-tools.com

Gleichzeitige Versorgung von 2 Werkzeugen, die 
multifunktionale WT-Station
Hohe Flexibilität für vielseitige Anwendungen 


